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CGS AVD brannslokker 9 l,
LITHEX-9

CGS AVD brannslokker er egnet for bruk mot branner i litium-ion
batterier og faste metaller og som brannbegrensning. AVD er i
dag det eneste slukkemiddelet med uavhengige
tredjepartstester for slukking av brann i litium-ion batterier. AVD-
slokkemiddelet skal refylles hvert 5. år.

Mot brann i litium-ion batterier opp til 750 Wh, f.eks. el-verktøy, el-
sykler, segways, gjennvinningsstas-joner, batterilager etc.

STØRRELSE: 6 L
EFFEKTKLASSE: 13A
TØMMETID: 180 sek
KASTELENGDE: 1,5-2 m
ARBEIDSTRYKK: 15 Bar
TEMPERATUROMRÅDE: +5 °C til +60 °C

PRODUKTINFORMASJON

Sku:  600233
EAN:  7320896002333

TEKNISKE DATA

Kastelengde: 1-2 m

Sertifisering: EN3-7, CE, Wheelmark

Tømmetid: 180 s

Arbeidstrykk: 15 Bar

Arbeidstemperatur: +5 °C / +60 °C

  Effektivitetsklasse: 13A

Brannklasse: A

Slokkemiddel: AVD

Størrelse: 9 L
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UNITS DATA

Emballasje ST 1-P

Antall stykker/enhet 1 1

Bruttovekt 16 16

Nettovekt 15 15

Bruttovolum (m3) 0 0.0293

Nettvolum (m3) 0 0

Lengde (mm) 170 225

Høyde (mm) 664 665

Bredde (mm) 170 196

EAN-kode 7320896002333
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