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CGS 6 liter AVD brandsläckare,
LITHEX-6

6L AVD brandsläckare är lämplig  att använda mot  brand i
litiumjonbatterier och fasta metaller samt vid
brandbegränsning. Mot brand i litiumjonbatteri som uppgår till 500
Wh, ex. elverktyg, elscooter, batteriinsamlingar. Brandsläckaren
kan också användas vid bränder i elektriska installationer som
uppgår till 1000V, med ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter.

PFAS- och tensidfri
Brandklass: A
Effektivitetsklass: 13A
Certifiering: EN3-7, CE, Wheelmark
Användningsområden: Industri, butiksverksamhet,
offentlig verksamhet, mekanisk verkstad,
bostäder, lagerlokaler, flygplatser, hamnar,
återvinningsstationer, sjukhus, batteriinsamling etc.

PRODUKTINFORMATION

Artikel:  600235-60
EAN:  7320890235607

TEKNISK SPECIFIKATION

Kastlängd: 1-2 m

Certifiering: EN3-7, CE, Wheelmark

Tömningstid: 120 s

Arbetstryck: 15 Bar

Temperaturområde: +5 °C / +60 °C

  Effektivitetsklass: 13A

Brandklass: A

Släckmedel: AVD

Storlek släckare: 6 L
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ENHETER

Enhet ST 1-P PALL

Antal st/enhet 1 1 36

Bruttovikt (kg) 10.75 10.75 407

Nettovikt (kg) 10.68 10.68 6

Bruttovolym (m3) 0.0272 0.0272 0

Nettovolym (m3) 0 0 6

Längd (mm) 170 265 1200

Höjd (mm) 522 525 1100

Bredd (mm) 170 196 800

EAN kod 7320890235607
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